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Bitte in alle Profilrohre an Unterseite
Ablaufbohrungen mit mind. Ø 8mm
einbringen.
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Gesamtbreite: 1600 - 1700 mm

200 mm

4x M10 Kontermutter

Frontansicht

Schnitt A-A

50 mm

50 mm
Vierkantrohr:

A

A

Frontansicht

Wandstärke mind.
2,5mm

Stand: 27.08.2022

Hinweis:
Die dargestellten Masse sind eher als Anhaltswert
zu verstehen, da wir natürlich nicht alle Fahrzeuggrößen
damit abdecken können. 
Das Gestell sollte in der Breite nicht breiter als das 
Fahrzeug sein. Gleichzeitig aber auch bitte nicht zu schmal
und zu hoch auslegen, um ein Kippen des Fahrzeugs zu 
verhindern.

(mit dahinter liegender Bohrung)

Die Ausführung mit Kontermuttern ist
nur bei hohen, großen Fahrzeugen wie
z.B. Transporter, Bus, US-Fahrzeug
notwendig.
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Seitenansicht

Höhe mit

Karosserie

max. 1700 mm

Vollkunststoffrollen, Ø ca. 160 mm

Bitte Stützen unterhalb der Achsaufnahmen plazieren 

! 2x Lenkrollen und 2x Stopprollen !

Karosserie muss mit dem Gestell 

fest verschraubt sein ! 

120 - 160mm.
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(Bei Bus / Transporter
 max. 1900 mm)

Hinweis:
Das Gestell sollte mind. 2-3cm unter der Schwellerkante / dem tiefsten Punkt
des Fahrzeugs liegen, um einen Kontakt der Staplergabel mit Karosse zu vermeiden.
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Bitte mit Bohrungen 

für den Ablauf versehen.

Bitte alle Profilrohre mit Ablaufbohrungen
mind. Ø 8 mm versehen.
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